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Toote funktsioonid 



Standardkonfiguratsiooni voimalused 

Ohukese korpusega lauaarvuti Ultra-Slim Desktopvoimalused voivad 
mudeliti erineda. Arvutisse installitud riist- ja tarkvara taieliku loendi 
vaatamiseks kaivitage diagnostikautiliit. Selle utiliidi kasutamise juhised 
leiate dokumentatsioonija diagnostika CD-It torkeotsingujuhendist 
(Troubleshooting Guide). 




Ultra-Slim Desktop 



Riistvara kasutusjuhend 



www.hp.com 



1-1 



Toote funktsioonid 



Esipaneeli komponendid 




O MultiBay 




USB (Universal Serial Bus) liides (2) 


© MultiBay vdljastusriiv 


© 


Toite margutuli 


© Mikrofoni uhenduspesa 


© 


Kovakettaseadme margutuli 


0 Korvaklappide uhenduspesa 


© 


Kaheolekuline toiteluliti 


<^ Vabalt valitud USB liidesega saab uhendada 


suvalise USB-seadme (sh klaviatuuri ja hiire). 
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Toote funktsioonid 



Tagapaneeli komponendid 



esa © RJ-45 vorguliidese uhendusp 

© Jil Paralleelliidese uhenduspesa 



O Toitejuhtme uhenduspesa 


© 4£ 


RJ-45 vorguliidese uhenduspesa 


© Toitepinge umberluliti 


© J=L 


Paralleelliidese uhenduspesa 


© 0 PS/2-pistikupesa hiire 

uhendamiseks (roheline) 


© g 


Kuvari uhenduspistikupesa 


O (HD PS/2-pistikupesa klaviatuuri 
uhendamiseks (purpur) 


© j- 


Liinivaljundi pistikupesa (roheline) 
(aktiivseadmete jaoks) 


© USB (Universal Serial Bus) pistikupesa 


© -%r 


Audio-liinisisendi uhenduspesa (sinine) 


© ioioi Jadaliidese uhenduspesa 


© o 


Digitaalvideoliides (Digital Video 
Interface; DVI-D) kuvari uhendamiseks 
(valikuline) 



Uhenduspesade arv ja paigutus voivad mudeliti erineda. 



Paigaldatud PCI-kuvaadapteri puhul saab emaplaadi ja kuvaadapteri uhenduspesi samaaegselt 
kasutada. Molema uhenduspesa samaaegseks kasutamiseks tuleb arvuti seadistuses (F10) siiski 
muuta moningaid salteid. Alglaadimise jdrjestuse kohta vt lisateavet dokumentatsiooni jo diognostiko 
CD-ltjuhendist Computer Setup (F10) Utility Guide. 

Valikuline DVI-D-konnektor on moeldud vaid DVI-kuvaritega uhendamiseks. Seda ei saa kohandada 
analoogsisendiga kuvarite jaoks. 
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Toote funktsioonid 



Standardklaviatuuri komponendid 



,J JJJ IJJJJ IJJ JJlUJjJ 




I 

§1 



"ooooo 







JJJ 








MM 
i I I 





O Funktsiooniklahvid Kaivitavad kindlaid funktsioone, mis ei pruugi iga tarkvararakenduse 

puhul olla samad. 

© Redigeerimisklahvid Siia kuuluvad: Insert, Home, Page Up, Delete, End ja Page Down. 

© Olekutuled Nditavad arvuti ja klaviatuuri seadistuste olekut (Num Lock, Caps Lock, 

ja Scroll Lock). 

© Numbriklahvid Tootavad sarnaselt kalkulaatori klahvistikuga. 

© Noolcklahvid Liikumiseks dokumendis voi veebisaidil. Nooleklahvidega saab 

klaviatuurilt juhtides (hiirt vajamata) liikuda vasakule, paremale, 
ules ja alia. 

© Juhtklahvid (Ctrl) Nende toime oleneb kasutatavast rakendustarkvarast, kasutatakse 

koos mone muu klahvi voi klahvidega. 

© Menuuklahv* Kasutatakse Microsoft Office'i rakendustes hupikmenuude avamiseks 

(sarnaselt hiire parempoolse nupuga). Teistes tarkvararakendustes 
voib olla kasutusel ka muude funktsioonide jaoks. 

© Windowsi logoga Microsoft Windowsi menuu Start avamiseks. Koos muude klahvidega 
klahvid* kasutatakse ka teiste funktsioonide kaivitamiseks. 

© Muuteklahvid (Alt) Nende toime oleneb kasutatavast rakendustarkvarast, kasutatakse 

koos mone muu klahvi voi klahvidega. 

*Need klahvid on olemas vaid teatud regioonis muudavatel klaviatuuridel. 
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Toote funktsioonid 



Windows! logoga klahv 



Windowsi logoga klahvi koos teatud muude klahvidega vajutades 
saab kaivitada Windowsi operatsioonisusteemi funktsioone. 



Windowsi logoga klahv 


Kuvab voi peidab menuu Start. 


Windowsi logoga klahv + Break 


Avab dialoogiboksi Properties (Atribuudid). 


Windowsi logoga klahv + Fl 


Avab Windowsi operatsioonisusteemi spikri (Help). 


Windowsi logoga klahv + Tab 


Liigub avatud rakenduste vahel. 


Windowsi logoga klahv + e 


Avab akna Minu Arvuti (My Computer). 


Windowsi logoga klahv + f 


Avab failide ja kaustade otsinguakna. 


Windowsi logoga klahv + Ctrl + f 


Avab arvutite otsinguakna. 


Windowsi logoga klahv + m 


Minimeerib voi maksimeerib koik aknad. 


Windowsi logoga klahv + Shift + m 


Maksimeerib minimeeritud rakendused. 


Windowsi logoga klahv + r 


Avab dialoogiboksi Kdivitus (Run). 
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Toote funktsioonid 



Seerianumbri ja toote ID-numbri asukohad 

Iga Ultra-Slim Desktopi pealmisele kuljele (kui see on kasutusel tornina) 
on kinnitatud unikaalne seerianumber ja toote ID-number. Hoidke need 
numbrid klienditeenindusega suhtlemisel kaeparast. 




Seerianumbri asukoht 

Torni voi lauaarvuti konfiguratsiooni valik 

Arvutit Ultra-Slim Desktop saab kasutada kas tornina voi lauaarvutina. 
Tornina kasutamiseks vt lisateavet „Alustoe (Tower Stand) kinnitamine 
ja eemaldamine" lk 2-7. 

Kui kasutate arvutit lauaarvutina, jalgige, et selle kummipadjakestega 
kiilg oleks allpool. 

AETTEVAATUST! Piisava ja stabilise ohu juurdevoolu, kullaldase jahutuse 
ja garantii kehtivuse lagamiseks tuleb Ultra-Slim lauaarvuti pruukimisel torni 
konfiguratsioonis paigutada tugialusele. Ohu juurdepaasuks jdtke arvuti umber 
igas suunas vdhemalt 10,2 cm (4 toll i) vaba ruumi. 
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Riistvara uuendamine 



Kulgpaneeli eemaldamine ja tagasipanek 



HOIATUS: Elektriloogist ja/voi kuumenenud delailidega kokkupuutest lekkida 
vdiva vigastusohu vdhendamiseks lahutage enne arvuti hooldustoode aluslamist 
toitejuhe ja laske ka susteemi sisemistel komponentidel maha jahtuda. 



A HOIATUS: Elektriloogi, tuleohu ja seadmete kahjusiuste vdltimiseks drge uhendage 
side- voi telefonivdrgu uhenduskaableid vorguadapteri (NIC) liidestega. 



AETTEVAATUST! Arvuti voi selle lisaseadmed voivad staatilisest pingest tekkiva 
uleloogi tagajarjel kahjustusi saada. Seetottu maandage alati enne koigi toimingute 
alustamist endasse kogunenud staatiline laeng, puudutades ettevaatlikult monda 
maandatud metallobjekti. Lisateavet vt lisa D „Elektrostaatilised laengud". 



AETTEVAATUST! Kui arvuti on uhendatud vahelduvvooluvorku, rakendub 
emaplaadile alati toitevool. Enne arvuti avamist peate toite|uhtme toiteallikast 
lahutama, vdltimaks emaplaadi voi komponentide kahjustamist. 

Arvuti emaplaadil asuvale malule, laienduspesadele ja akule juurdepaasuks 
peate kulgpaneeli eemaldama. 

1. Kui „nutikas" kaaneandur (Cover Sensor) on aktiveeritud, 
taaskaivitage arvuti ja sisenege selle desaktiveerimiseks arvuti 
haalestusmenuusse (Computer Setup). 

2. Lulitage ar\'uti nouetekohaselt (operatsioonisusteemi kaudu) 
valja, samuti lulitage valja koik valisseadmed. 

3. Lahutage toitejuhe toitevorgust ja eemaldage valisseadmete 
iihendusjuhtmed. 




Riistvara kasutusjubend 



www.hp.com 



2-1 



Riistvara uuendamine 



Kulgpaneeli saab sisemiste komponentide (nt malu, kovaketas ja MultiBay 
turvasulus) kaitseks lukustada taiendava kaabellukuga. Seda saab 
kasutada uhtlasi arvuti kohtkindlaks lukustamiseks. 

Lisateavet turvaseadmete paigaldamise ja eemaldamise kohta vt 
lisa C „Turvavarustus". 



4. Kui paigaldatud on taiendav kaabellukk. vabastage see. 

5. Asetage arvuti kummipadjakestega varustatud kuljele. (Kui arvutit 
kasutati tornina, eemaldage enne tugialus. Lisateavet vt „Alustoe 
(Tower Stand) kinnitamine ja eemaldamine" lk 2-7). 

6. Keerake lahti arvuti tagakuljel olev kinnituskruvi O, nihutage 
kulgpaneeli arvuti tagakulje suunas © ja tostke eemale. 





Kulgpaneeli eemaldamine 
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Kulgpaneeli tagasipanek: 

1. Asetage kulgpaneel tapselt arvuti korpuse juhikutele, nihutage 
esipaneeli suunas ja kinnitage kinnituskruviga. 

2. Soovi korral paigaldage taiendav kaabellukk. 

3. Vajadusel pange ka tugialus tagasi. 

4. Uhendage koik valisseadmed tagasi, iihendage toitejuhe toitevdrku 
ja lulitage arvuti sisse. 

5. Vajadusel lulitage arvuti seadistusmenuust (Computer Setup) 
sisse „nutikas" kaaneandur (Smart Cover Sensor). 

Esipaneeli ja MultiBay eemaldamine 
ja paigaldamine 

Sisemisele kovakettale juurdepaasuks peate eemaldama esipaneeli 
ja MultiBay-lahtri. 

1. Kui „nutikas" kaaneandur (Cover Sensor) on aktiveeritud, 
taaskaivitage arvuti ja sisenege selle desaktiveerimiseks arvuti 
haalestusmenuusse (Computer Setup). 

2. Lulitage arvuti nouetekohaselt (operatsioonisusteemi kaudu) 
valja, samuti lulitage valja koik valisseadmed. 

3. Lahutage toitejuhe toitevorgust ja eemaldage valisseadmete 
iihendusjuhtmed. 

4. Asetage arvuti kummipadjakestega varustatud kuljele. 
(Kui arvutit kasutati tornikonfiguratsioonis, eemaldage 
arvuti enne tugialuselt). Lisateavet vt „Alustoe (Tower Stand) 
kinnitamine ja eemaldamine" lk 2-7). 

5. Eemaldage arvuti kulgpaneel. Lisateavet vt ,,Kulgpaneeli 
eemaldamine ja tagasipanek" lk 2-1. 

6. Eemaldage MultiBay-kettalahtrist kettaseade. Lisateavet vt 
„Kettaseadme eemaldamine MultiBay-kettalahtrist" lk 2-32. 
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8. Lahutage jahutusventilaatori kaabel. 




Jahutusventilaatori kaabli lahutamine 
9. Lahutage kolari kaabel. 




Kolarikaobli lahutamine 
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10. Kangutage tugiraamil kahel pool olevad riivid ules ja suruge neid 
tagaseina suunas ©, seejarel tommake esipaneel koos selle kulge 
kinnitatud MultiBay-kettalahtriga ettepoole ja arvutist valja ©. 



Esiponeeli ja MultiBay eemaldamine 
Esipaneeli ja MultiBay tagasipanek. 

1 . Veenduge, et esipaneel koos MultiBay-kettalahtriga oleks alusraami 
suhtes diges asendis, seejarel lukake komplekti tugiraami tagakulje 
suunas, kuni see istub kohale. Alusraamil molemal pool olevad 
riivid tagastuvad algasendisse. 

2. Ohendage kolarikaabel uuesti. 

3. Ohendage jahutusventilaatori kaabel uuesti. 

4. Pange MultiBay tiitarkaart oma kohale tagasi, asetades selle 
iihendusliidesega kohakuti ja vajutades seejarel korralikult paika. 

5. Pange MultiBay seade kohale tagasi. Lisateavet vt „Kettaseadme 
sisestamine MultiBay-kettalahtrisse" lk 2-33. 

6. Pange arvuti kulgpaneel tagasi oma kohale. 

7. Vajadusel pange ka tugialus tagasi. 

8. Ohendage koik valisseadined tagasi, uhendage toitejuhe toitevorku 
ja lulitage arvuti sisse. 

9. Vajadusel lulitage arvuti seadistusmenuust (Computer Setup) 
sisse „nutikas" kaaneandur (Smart Cover Sensor). 
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Alustoe (Tower Stand) kinnitamine ja eemaldamine 

Lauaarvuti Ultra-Slim kasutamine tornina. 

1. Sulgege koik tarkvararakendused, valjuge operatsioonisusteemist, 
lulitage arvuti ja koik valisseadmed valja ning lahutage toitejuhe 
toitepistikupesast. 

2. Keerake arvuti tornasendisse, nii et MultiBay ja ventilaatorid 
jaaksid allapoole ja PCI-laienduspesad ulespoole. 




Arvuti keeramine tornasendisse 
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3. Asetage arvuti tugialusele, nii et tugialuse esikuljel olevad 
kinnituskonksud siseneksid arvuti alumisel kuljel olevatesse 
ohuavadesse, ja nihutage siis arvutit tagasi, kuni konksud 
haakuvad O. 

4. Kinnitage arvuti tugialus kinnituskruviga ©. Nii on arvuti stabiilsem 
ja uhtlasi tagatakse sisemiste komponentide kullaldane jahutamine. 




Tugialuse kinnitamine arvuti kulge 

5. Uhendage koik valisseadmed tagasi, uhendage toitejuhe toitevorku 
ja lulitage arvuti sisse. 
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Tugialuse eemaldamine. 

1 . Sulgege koik tarkvararakendused, valjuge operatsioonisusteemist, 
lulitage arvuti ja koik valisseadmed valja ning lahutage toitejuhe 
toitepistikupesast. 

2. Keerake Iahti arvuti tugialuse kinnituskruvi O. 

3. Nihutage arvutit ettepoole, kuni tugialus vabastub, ning tostke 
an'uti tugialuse It ara ©. 




Tugialuse eemaldamine 
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4. Asetage arvuti kummipadjakestega varustatud kuljele. 




Arvuti keeramine rohtasendisse (lauaarvuti positsioon) 

5. Uhendage koik valisseadmed tagasi, iihendage toitejuhe toitevorku 
ja lulitage arvuti sisse. 
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Lisamtilu paigaldamine 

Arvutisse on paigaldatud topeltkiirusega dunaamilise sunkroonmuutmalu 
(DDR2-SDRAM) DIMM-moodulid. 

DIMM-id 

Emaplaadil on ruumi kuni kolme toostuslikult toodetava standardse 
DIMM-i paigaldamiseks. Tehases on arvutisse paigaldatud vahemalt 
uks DIMM. Susteemi malu mahtu on voimalik suurendada suure 
joudlusega kahekanalilises reziimis tootava maluga kuni 4 GB-ni. 

DDR2-SDRAM DIMM-id 

Susteemi torgeteta tootamiseks peavad DIMM-id olema: 

■ toostusliku standardi kohaselt 240 viiguga 

■ puhvrita PC2-4200 533 MHz 

■ 1 ,8-voldise toitepingega DDR2-SDRAM DIMM-id 
DDR2-SDRAM DIMM-id peavad ka: 

■ toetama CAS-latentsusaega 4 (CL = 4) DDR2/533 MHz jaoks; 

■ sisaldama kohustuslikuna spetsifikatsiooni „Joint Electronic 
Device Engineering Council (JEDEC) DDR2 DIMM". 

Arvuti toetab ka: 

■ 256 Mbit/s, 512 Mbit/s ja 1 Gbit/s veakontrollita (non-ECC) 
malutehnoloogiaid 

■ uhe- ja kahepoolseid DIMM-e 

■ DIMM-e, mis sisaldavad 8x ja 16x DDR-seadmeid; 4x SDRAM 
seadmeid sisaldavad DIMM-id ei sobi. 

Kui paigaldate arvutisse sobimatuid DIMM-e, ei saa arvutit kaivitada. 

Konkreetse arvuti protsessori siini taktsageduse maaramiseks vt 
dokumentatsiooni ja diagnostika CD-It haalestusprogrammi juhendit 
Computer Setup (F10) Utility Guide. 
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DIMM-pesad 

Susteem tootab automaatselt kas uhekanalilises, kahekanalilises 
asiimmeetrilises voi suure joudlusega kahekanalilises vahelduvreziimis, 
olenevalt DIMM-ide paigutamise viisist. 

■ Susteem tootab uhekanalilises reziimis, kui DIMM-pesad 
on jaotatud ainult uhte kanalisse. 

■ Kui kanalisse A ja kanalisse B installitud DIMM-ide malu 
kogumahutavus ei ole samavaarne, tootab susteem kahekanalilises 
asiimmeetrilises reziimis. 

■ Kui kanalisse A ja kanalisse B installitud DIMM-ide malu 
kogumahutavus on samavaarne, tootab susteem suure joudlusega 
kahekanalilises asiimmeetrilises reziimis. Siiski voib tehnoloogia 
ja seadmete valik olla eri kanalites ka laiem. Naiteks juhul, kui 
kanalisse A on paigutatud uks 512 MB DIMM ja kanalisse B 
kaks 256 MB DIMM-i, tootab susteem vahelduvreziimis. 

Emaplaadil on kolm DIMM-pesa, seejuures uks neist kuulub 
malukanalisse A ja kaks iilejaanut malukanalisse B. Pesad on 
tahistatud vastavalt XMM1, XMM3 ja XMM4. Pesa XMM1 tootab 
malukanalis A. Pesad XMM3 ja XMM4 tootavad malukanalis B. 
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DIMM-pesade asukohad 


Number Kirjeldus 


Pesa varv 


O DIMM-pesa XMM3, kanal B 


Must 


© DIMM-pesa XMM4, kanal B 


Valge 


© DIMM-pesa XMM1, kanal A 


Must 
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Mdlu lisamine voi eemaldamine 



AETTEVAATUST! Malumoodulite pesades on kullatud metallkontaktid. Mdlu 
lisamisel voi vahetamisel on oluline jdlgida, ei kasutaksite kullatud kontaktidega 
mdlumooduleid, et valtida sobimatute metallide kokkupuutel tekkida voivat 
oksudeerumisprotsessi. 



ETTEVAATUST! Arvuti elektroonikakomponendid voivad staatilisest pingest 
tekkiva ulelddgi lagajarjel kahjustusi saada. Seetdttu maandage alati enne koigi 
toimingute alustamist endasse kogunenud staaliline laeng, puudutades ettevaatlikult 
mdnda maandatud metallobjekti. Lisateavet vt lisa D „Elektrostaatilised laengud". 



AETTEVAATUST! Malumoodulite paigutamisel ei tohi mooduli kontakte puudutada. 
See voib moodulit kahiustada. 



1 . Kui „nutikas" kaaneandur (Cover Sensor) on aktiveeritud, 
taaskaivitage arvuti ja sisenege selle desaktiveerimiseks arvuti 
haalestusmeniiusse (Computer Setup). 

2. Lulitage arvuti nouetekohaselt (operatsioonisusteemi kaudu) 
valja, samuti lulitage valja koik valisseadmed. 

3. Lahutage toitejuhe toitevorgust ja eemaldage valisseadmete 
iihendusjuhtmed. 

4. Asetage arvuti kummipadjakestega varustatud kiiljele. 
(Kui arvutit kasutati tornikonfiguratsioonis, eemaldage 
arvuti enne tugialuselt). Lisateavet vt „AIustoe (Tower Stand) 
kinnitamine ja eemaldamine" lk 2-7). 

5. Eemaldage arvuti kiilgpaneel. Lisateavet vt „Kulgpaneeli 
eemaldamine ja tagasipanek" lk 2-1. 

6. Leidke emaplaadilt malumoodulite pesad. 

AHOIATU5: Tuliste komponentide pinna puudutamisel tekkida voivate poletuste 
drahoidmiseks laske susteemil enne maha jahtuda. 
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Riistvara kasutusjuhend 



RUstvara uuendamine 



7. Malumooduli eemaldamiseks 

a. suruge molemad DIMM-pesa kinnitusklambrid O korraga 
Iahti. Malumoodul vabastatakse pesast ja kergitatakse sellest 
veidi valja. 

b. Tostke malumoodul pesast valja ©. 




RUstvara kasutusjuhend 
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Riistvara uuendomine 



Kui susteemis oli vaid uks malumoodul, tuleb see paigutada samasse 
pessa, kus asus tehases paigaldatud malumoodul. 



8. Malumooduli paigaldamine 

a. Suruge lahti molemad DIMM-pesa kinnitusklambrid O. 

b. Jalgige, et mooduli juhtsalk oleks malupesa sakiga kohakuti. 
Suruge moodulit otse hoides see ettevaatlikult pessa ©, 
ning veenduge, et moodul oleks lopuni pessa sisenenud. 
Kinnitusklambrid sulguvad malumooduli korrektse paigaldamise 
puhul automaatselt ja hoiavad moodulit pesas ©. 




Malumooduli paigaldamine 



Malumooduli saab paigaldada ainult uhtpidi. Jalgige, et mooduli 
juhtsalk oleks malupesa sakiga kohakuti. 



Susteemi maksimaalse joudluse huvides jaotage malupesad nii, 
et kanalisse A ja kanalisse B oleks installitud vordne malumaht. Naiteks 
juhul, kui pesas XMM1 (kanalis A) on juba eelnevalt paigaldatud 
DIMM ja lisate arvutisse juurde teise DIMM-i, on soovitatav selle 
malumaht valida sama suur. 
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Riistvara kasutusjuhend 



RUstvara uuendamine 



9. Pange arvuti kulgpaneel tagasi oma kohale. 

10. Vajadusel pange ka tugialus tagasi. 

1 1 . Uhendage koik valisseadmed tagasi, iihendage toitejuhe toitevorku 
ja lulitage arvuti sisse. 

Arvuti tuvastab juurdepandud malu sisselulitamisel automaatselt. 

12. Vajadusel lulitage arvuti seadistusmeniiust (Computer Setup) 
sisse „nutikas" kaaneandur (Smart Cover Sensor). 

Laienduskaardi lisamine voi eemaldamine 

Laienduskaardi lisamine nouab valikulist laienduskaardisolme koos 
poikplaadiga, mille saab hankida firmast HP voi volitatud edasimiiujalt. 

Arvutil on uks taiskorgusega poolpikk PCI-laienduspesa, millesse 
saab paigaldada valikulise laienduskaardi korgusega kuni 10,67 cm 
(4,2 tolli) ja pikkusega kuni 16,76 cm (6,6 tolli). PCI-laienduskaartide 
valikusse kuuluvad: 

■ Raadiokohtvorguliides 

■ FireWire-kaart 

■ Modemikaart 

■ NIC-kaart 

■ Graafikakaart 

Graafikakaardi lisamisel lakkab integreeritud kuvaadapter vaikimisi 
tootamast. Integreeritud kuvaadapteri sisselulitamiseks tuleb arvuti 
seadistusmeniiust (Computer Setup) muuta BlOS-i satteid. 

Mudeli USDT valikuna pakutav jarjestik-/paralleel-I/0-moodul pannakse 
laienduspesa kaitsekatte asemele ja uhendatakse otse emaplaadile. 



RUstvara kasutusjuhend 
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Riistvara uuendamine 



Laienduskaardi paigaldamine 



Laienduskaardi lisamine nouab valikulist laienduskaardisolme koos 
poikplaadiga, mille saab hankida firmast HP voi volitatud edasimuujalt. 



1. Kui „nutikas" kaaneandur (Cover Sensor) on aktiveeritud, 
taaskaivitage arvuti ja sisenege selle desaktiveerimiseks arvuti 
haalestusmenuusse (Computer Setup). 

2. Lulitage arvuti nouetekohaselt (operatsioonisusteemi kaudu) valja, 
samuti lulitage valja koik valisseadmed. 

3. Lahutage toitejuhe toitevorgust ja eemaldage valisseadmete 
iihendusjuhtmed. 

4. Asetage arvuti kummipadjakestega varustatud kuljele. 
(Kui arvutit kasutati tomikonfiguratsioonis, eemaldage 
arvuti enne tugialuselt). Lisateavet vt „AIustoe (Tower Stand) 
kinnitamine ja eemaldamine" lk 2-7). 

5. Eemaldage kulgpaneel (vt „Kulgpaneeli eemaldamine ja 
tagasipanek" lk 2-1). 

6. Votke kinni laiendusmooduli kaepidemestO ja tostke moodul 
arvutist valja ©. 




Laienduskaardi mooduli eemaldamine 
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Riistvara kasutusjuhend 



RUstvara uuendamine 



7. Eemaldage uuelt poikkaardiga laienduskaardisolmelt 
laienduspesa kate: 

a. Kui lukustusklamber on kinni, pigistage seda avamiseks 
kiilgedelt©. 

b. Avage lukustusklamber ©. 

c. Tommake laiendusmoodulist laienduspesa kate otse 
ules valja ©. 




Loiendusmooduli peso kaitsekotte eemaldomine 



RUstvara kasufusjuhend 
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Riistvara uuendomine 



8. Paigaldage laienduskaart: 

a. Kui lukustusklamber on kinni, pigistage seda avamiseks 
kiilgedeltO. 

b. Avage lukustusklamber ©. 

c. Suruge laienduskaart hoolikalt laienduspessa ©. 



Laienduskaardi poigaldomine 



Laienduskaardi paigaldamisel suruge kaarti uhtlaselt, nii et uhendusliides 



istuks kogu ulatuses korralikult emaplaadi vastavasse iihenduspessa. 



9. Sulgege laienduskaardi kinnitusklamber, veendudes, et see kinnituks 
klopsuga kohale. 



o 





o 
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Riistvara kasufusjuhend 



RUstvara uuendamine 



10. Tostke laiendusmoodul arvuti alusraami kohale, jalgides, et selle 
juhikud satuksid ettenahtud pesadega kohakuti, ning suruge moodul 
hoolikalt oma kohale. 




Loienduskaardisolme paigoldamine 

11. Vajadusel uhendage paigaldatud kaardi valised iihenduskaablid. 
Vajadusel uhendage paigaldatud kaardiga sisemised iihenduskaablid. 
Kui kaart nouab audiofunktsiooni, uhendage audiokaabel emaplaadi 
konnektoriga „Aux" (asub toiteeraldi all). 

12. Pange arvuti kulgpaneel tagasi oma kohale. 

13. Soovi korral paigaldage taiendav kaabellukk. 

14. Vajadusel pange ka tugialus tagasi. 

15. Uhendage koik valisseadmed tagasi, uhendage toitejuhe 
toitevorku ja lulitage arvuti sisse. 

16. Vajadusel lulitage arvuti seadistusmenuust (Computer Setup) 
sisse „nutikas" kaaneandur (Smart Cover Sensor). 



RUstvara kasufusjuhend 
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Riistvara uuendamine 



Laienduskaardi eemaldamine 

1. Kui „nutikas" kaaneandur (Cover Sensor) on aktiveeritud, 
taaskaivitage arvuti ja sisenege selle desaktiveerimiseks arvuti 
haalestusmeniiusse (Computer Setup). 

2. Liilitage arvuti nouetekohaselt (operatsioonisusteemi kaudu) valja, 
samuti lulitage valja koik valisseadmed. 

3. Lahutage toitejuhe toitevdrgust ja eemaldage valisseadmete 
iihendusjuhtmed. 

4. Asetage arvuti kummipadjakestega varustatud kuljele. 
(Kui arvutit kasutati tomikonfiguratsioonis, eemaldage 
arvuti enne tugialuselt). Lisateavet vt ,,AIustoe (Tower Stand) 
kinnitamine ja eemaldamine" lk 2-7). 

5. Eemaldage kulgpaneel (vt „Kulgpaneeli eemaldamine ja 
tagasipanek" lk 2-1). 

6. Votke kinni laiendusmooduli kiiepidemestO ja tostke moodul 
arvutist valja ©. 




Laienduskaardi mooduli eemaldamine 
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Riistvara kasutusjuhend 



Ri'tstvara uuendamine 



7. Eemaldage laienduskaart: 

a. Kui lukustusklamber on kinni, pigistage seda avamiseks 
kiilgedeltO. 

b. Avage lukustusklamber ©. 

c. Hoidke kaarti molemast otsast ning loksutage seda ettevaatlikult 
edasi-tagasi, kuni uhendusliides uhenduspesast valjub. 

d. Tommake laienduskaart pesast otse valja ©. Jalgige seejuures, 
et laiendusmooduli komponendid ei vigastaks laienduskaarti. 




Laienduskaardi eemaldamine 

8. Hoidke laienduskaarti antistaatilises umbrises. 

9. Kui te uut laienduskaarti paigaldada ei kavatse, sulgege lahtine 
pesa laienduskaardipesa kattega voi paigaldage arvutiga kaasasolev 
laienduskaardisolm ilma poikkaardita. 

AETTEVAATUST! Sisekomponentide korraliku jahutuse tagamiseks too ajal 
parast laienduskaardi eemaldamist peate selle asendama uue kaardiga, katma 
lahtise pesa kattega (nt metallist pesakattega) voi asendama laienduskaardisolme 
arvutiga kaasasoleva poikkaardita laienduskaardisolmega. 



Riistvara kasutusjuhend 
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Riistvara uuendamine 



10. Pange arvuti kulgpaneel tagasi oma kohale. 

11. Soovi korral paigaldage taiendav kaabellukk. 

12. Vajadusel pange ka tugialus tagasi. 

13. Uhendage koik valisseadmed tagasi, uhendage toitejuhe 
toitevorku ja lulitage arvuti sisse. 

14. Vajadusel lulitage arvuti seadistusmenuust (Computer Setup) 
sisse „nutikas" kaaneandur (Smart Cover Sensor). 



Ultra-Slim Desktop toetab ainult sisemisi Serial ATA (SATA)-kovakettaid; 
sisemised paralleel-ATA (PATA)-kovakettad ei sobi. 

Hoolitsege enne vana kovaketta eemaldamist andmete varundamise eest, 
et saaksite need uuele kovakettale tile kanda. 



3,5-toIIine kovaketas on paigutatud arvutis vasakule, MultiBay- 
kettalahtri alia. 

1. Kui „nutikas" kaaneandur (Cover Sensor) on aktiveeritud, 
taaskaivitage arvuti ja sisenege selle desaktiveerimiseks arvuti 
haalestusmenuusse (Computer Setup). 

2. Lulitage arvuti nouetekohaselt (operatsioonisusteemi kaudu) 
valja, samuti lulitage valja koik valisseadmed. 

3. Lahutage toitejuhe toitevorgust ja eemaldage valisseadmete 
iihendusjuhtmed. 

4. Asetage arvuti kummipadjakestega varustatud kuljele. 
(Kui arvutit kasutati tomikonfiguratsioonis, eemaldage 
arvuti enne tugialuselt). Lisateavet vt „Alustoe (Tower Stand) 
kinnitamine ja eemaldamine" lk 2—7). 

5. Eemaldage arvuti kulgpaneel. Lisateavet vt ,,Kulgpaneeli 
eemaldamine ja tagasipanek" lk 2-1. 

6. Eemaldage esipaneel ja MultiBay-kettalahter. Vt „Esipaneeli ja 
MultiBay eemaldamine ja paigaldamine" lk 2-3. 



Kovaketta 



uuendamine 
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Riistvara kasutusjuhend 



RUstvara uuendamine 



7. Tommake kovaketta vedruklambrit arvuti esikulje suunas O. 

8. Tostke kovaketta parempoolne serv lopuni ules © ja tommake 
kovaketas paremale valja ©. 




Sisemise kovaketta eemaldamine 



RUstvara kasutusjuhend 
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Riistvara uuendomine 



£^ Kaablite lahutamisel arge tommake kaablit, vaid hoidke kinni pistikust. 
Nii ei kahjusta te kaablit. 

9. Lahutage kovaketta andmekaabel O, tommates selle pistiku 
kovaketta iihenduspesast valja. 

10. Seejarel lahutage emaplaadilt andmekaabli teine ots. 

11. Lahutage kovaketta toitekaabel ©, tommates selle pistiku 
kovaketta iihenduspesast valja. 





Kovaketta toite- ja andmekaablite lahutamine 

12. Kruvige kinnituskruvid vana kettaseadme kuljest uue kulge ringi. 
Kruvid hoiavad kettaseadet kettaseadme juhtsiinidel paigal. 



Kruvide ringikruvimisel jalgige hoolikalt, kus need vana kettaseadme 
korpusel asusid. Kinnituskruvid tuleb uuele kettaseadmele kinnitada 
samadesse kohtadesse. 
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Riistvara kasutusjuhend 



RUstvara uuendamine 



13. Uhendage andmekaabel emaplaadil vastavasse pistikupessa. 

14. Uhendage kovaketta tagakuljele andme- O ja toitekaablid ©. 




Andme- O ja toitekaablite © pistikupesade paiknemine 

15. Asetage ettevaatlikult kovaketta vasak kiilg kohale, seejarel Iaske 
paremat kulge alia, kuni kovaketas kohale lukustub. 

16. Pange tagasi esipaneel ja MultiBay-kettalahter. 

17. Pange arvuti kulgpaneel tagasi oma kohale. 

18. Vajadusel pange ka tugialus tagasi. 

19. Uhendage koik valisseadmed tagasi, uhendage toitejuhe toitevorku 
ja lulitage arvuti sisse. 

20. Vajadusel lulitage arvuti seadistusmenuust (Computer Setup) 
sisse „nutikas" kaaneandur (Smart Cover Sensor). 

SATA-kovaketast ei ole tarvis eraldi seadistada - arvuti tuvastab selle 
jargmisel sisselulitamisel automaatselt. 



RUstvara kasufusjuhend 
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Riistvara uuendomine 



Kui olete kovaketta valja vahetanud, sisestage Restore Plus! CD 
operatsioonisiisteemi, draiverite ja muu eelinstallitud programmvara 
taastamiseks. Jargige Restore Plus! CD-I asuvate juhiste napunaiteid. 
Kui taasteprotsess on lopule joudnud, saate enne kovaketta vahetamist 
varundatud failid uuele kovakettale ule tosta. 



Tod MultiBay-tuupi kettalahtriga 

MultiBay on spetsiaalne kettalahter, millesse saab panna mitmeid 
12,7 mm irdkettaseadmeid, nt: 

■ MultiBay 1,44 MB disketiseade* 

■ MultiBay CD-seade* 

■ MultiBay CD-RW-seade 

■ MultiBay DVD-seade* 

■ MultiBay CD-RW/DVD-ROM-liitseade 

■ MultiBay SMART-kovaketas 
* Kaigultuhendatav vdi -vahetatav 

AETTEVAATUST! Nouanded arvuti voi kettaseadme kahjustamise ning andmete 
kaotsimineku vdltimiseks 

■ Enne kovaketta puudutamist maandage endasse kogunenud staatiline 
elektrilaeng. Kovaketta kdsitsemisel hoiduge puudutamast selle uhendusliidest. 

■ Enne arvuti reisile kaasavotmist, postitamist, hoiulepanekut voi koigi 
kettaseadmete (va kovaketas) eemaldamist veenduge, et sellest oleks 
irdkandja (nt diskett, CD, DVD) valja voetud ja kettaseadme salv suletud. 

■ Kdsitsege kettaseadet ettevaatlikult: drge rakendage selle sissepanekul ulemadra 
suurt joudu, drge pillake seda maha ja drge muljuge kattekaant. 

■ Vdltige kovaketta kokkupuutumist vedelike, ddrmuslike temperatuuride 
voi tugeva magnetvdljaga (nt kuvarite voi kolaritega). 

■ Kui peate kovaketta kellelegi postiga saatma, pakkige see mullkilesse voi 
monda analoogset kaitset pakkuvasse pakkematerjali ning varustage pakend 
sildiga „Kergestipurunev. Mitte loopida!" (^Fragile: Handle with care"). 
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Riistvara kasutusjuhend 



RUstvara uuendamine 



Multibay-tuupi kettaseadmete kaigultuhendamine 
voi -vahetamine 

AETTEVAATUST! Nouanded arvuti voi kettaseadme kahjustamise ning andmete 
kaotsimineku vdltimiseks: Kovaketta paigaldamiseks voi eemaldamiseks lulitage 
arvuti valja. Arge eemaldage kovaketast ajal, mil arvuti on kas sisse lulitatud 
voi ootereziimis. Kui te ei tea, kas arvuti on ootereiiimis, lulitage see sisse ja 
seejarel valja. 

Kui arvutis tootab HP eelinstallitud operatsioonisiisteem, voib disketiseadet 
voi CD-seadet sisestada voi eemaldada ajal, kui arvuti on sisse voi valja 
lulitatud voi joudeolekus. 

AETTEVAATUST! Kui sisestasite optilise kettaseadme, mis peab tootama koos 
salvestus-, varundus- voi videotaasesitustarkvaraga, tehke arvutile koigi funktsioonide 
veatu tootamise tagamiseks alglaadimine. 



MultiBay turvasuluse lukustamine ja vabastamine 

Kui turvasulus on lukus, takistab see MultiBay valjastusriivi liikumist. 
mistottu ei saa MultiBay-kettalahtrisse sisestatud kettaseadet eemaldada. 

Kettaseadme kinnitamine MultiBay-kettalahtrisse 

1 . Kui „nutikas" kaaneandur (Cover Sensor) on aktiveeritud, 
taaskaivitage arvuti ja sisenege selle desaktiveerimiseks arvuti 
haalestusmeniiusse (Computer Setup). 

2. Lulitage arvuti nouetekohaselt (operatsioonisusteemi kaudu) 
valja, samuti lulitage valja koik valisseadmed. 

3. Lahutage toitejuhe toitevorgust ja eemaldage valisseadmete 
uhendusj uhtmed. 

4. Asetage arvuti kummipadjakestega varustatud kuljele. 
(Kui arvutit kasutati tornikonfiguratsioonis, eemaldage 
arvuti enne tugialuselt). Lisateavet vt „AIustoe (Tower Stand) 
kinnitamine ja eemaldamine" lk 2-7). 

5. Eemaldage arvuti kiilgpaneel. Lisateavet vt „Kulgpaneeli 
eemaldamine ja tagasipanek" lk 2—1. 



RUstvara kasutusjubend 
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Riistvara uuendomine 



6. Poorake sulust arvutil vasakule, kuni see lukustub. 




MultiBoy turvasuluse lukustamine 

7. Pange arvuti kulgpaneel tagasi oma kohale. 

8. Vajadusel pange ka tugialus tagasi. 

9. Uhendage koik valisseadmed tagasi, uhendage toitejuhe 
toitevdrku ja lulitage arvuti sisse. 

10. Vajadusel Iulitage arvuti seadistusmenuust (Computer Setup) 
sisse „nutikas" kaaneandur (Smart Cover Sensor). 

MultiBay turvasuluse vabastamine 

1 . Kui „nutikas" kaaneandur (Cover Sensor) on aktiveeritud, 
taaskaivitage arvuti ja sisenege selle desaktiveerimiseks arvuti 
haalestusmeniiiisse (Computer Setup). 

2. Lulitage arvuti nouetekohaselt (operatsioonisusteemi kaudu) 
valja, samuti lulitage valja koik valisseadmed. 

3. Lahutage toitejuhe toitevorgust ja eemaldage valisseadmete 
uhendusjuhtmed. 
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RUstvara uuendamine 



4. Asetage arvuti kummipadjakestega varustatud kuljele. 
(Kui arvutit kasutati tornikonfiguratsioonis, eemaldage 
arvuti enne tugialuselt). Lisateavet vt „Alustoe (Tower Stand) 
kinnitamine ja eemaldamine" lk 2-7). 

5. Eemaldage arvuti kulgpaneel. Lisateavet vt „Kulgpaneeli 
eemaldamine ja tagasipanek" lk 2-1 . 

6. Poorake sulust arvutil paremale, kuni see lukustub. 




MultiBay turvasuluse vabastamine 

7. Pange arvuti kulgpaneel tagasi oma kohale. 

8. Vajadusel pange ka tugialus tagasi. 

9. Uhendage koik valisseadmed tagasi, uhendage toitejuhe 
toitevorku ja lulitage arvuti sisse. 

10. Vajadusel lulitage arvuti seadistusmenuiist (Computer Setup) 
sisse „nutikas" kaaneandur (Smart Cover Sensor). 



RUstvara kasutusjubend 
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Kettaseadme eemaldamine MultiBay-kettalahtrist 

1. Eemaldage kettaseadmest irdandmekandja (nt CD). 

2. Enne optilise kettaseadme voi disketiseadme eemaldamist seisake 
see Windowsi tegumiribal asuva ikooni Safely Remove Hardware 
klopsamisega. 

3. Kui te ei taha CD-seadet voi disketiseadet kaigult vahetada, sulgege 
esmalt koik tarkvararakendused, valjuge operatsioonisusteemist 
ja seejarel lulitage arvuti valja. 

4. Kui MultiBay turvasulus on lukustatud, vabastage see. Vt „MultiBay 
turvasuluse lukustamine ja vabastainine" lk 2-29. 

5. Nihutage MultiBay-kettalahtrist kettaseadme valjastamiseks © 
valjastusriivi allapoole (voi kui arvuti on rohtasendis, siis vasakule) O. 




Kettaseadme eemaldamine MultiBay-kettalahtrist (joonisel on USDT 
tomikonfiguratsioonis) 
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Kettaseadme sisestamine MultiBay-kettalahtrisse 

1. Eemaldage kettaseadmest irdandmekandja (nt CD). 

2. Kui te ei taha CD-seadet voi disketiseadet kaigult vahetada, sulgege 
esmalt koik tarkvararakendused, valjuge operatsioonisusteemist 
ja seejarel liilitage arvuti valja. 

3. Sisestage kettaseade ulaosaga vasakul (voi pealpool, kui arvuti on 
rohtasendis) ja uhendusliides ees MultiBay-kettalahtrisse. Vajutage 
seade korralikult lopuni pessa, et oleks tagatud uhendusliidese 
korralik uhendus. 




Kettaseadme sisestamine MultiBay-kettalahtrisse (joonisel on USDT 
tomikonfiguratsioonis) 
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4. Kui sisestasite optilise kettaseadme, mis peab tootama koos 
salvestus-, varundus- voi videotaasesitustarkvaraga, tehke arvutile 
koigi funktsioonide veatu tootamise tagamiseks alglaadimine. 

5. Vajadusel lukustage MultiBay turvasulus. Vt „MultiBay 
turvasuluse lukustamine ja vabastamine" lk 2-29. 

Kui kettaseade ei hakka toole, kontrollige, kas vajalikud seadmedraiverid 
on installitud. Draiverite puudumisel saab need tasuta alia laadida HP 
veebisaidilt www.hp.com. Klopsake linki Support & Drivers, (Tugi 
ja draiverid) valige variant Download drivers and software (Draiverite 
ja tarkvara allalaadimine), sisestage arvuti mudeli number ning vajutage 
klahvi Enter. 



MultiBay kovaketta partitsioneerimine ja vormindamine 

See toiming on lubatud ainult arvuti administraatorile 

voi administraatorite ruhma (Administrators) kuuluvale kasutajatele. 



1 . Sulgege koik tarkvararakendused, valjuge operatsioonisiisteemist 
ja lulitage arvuti valja. 

2. Sisestage MultiBay kovaketas MultiBay-kettalahtrisse. Lisateavet 
vt „Kettaseadme sisestamine MultiBay-kettalahtrisse" lk 2-33. 

3. Lulitage arvuti sisse. 

4. Klopsake nuppu Start. 

5. Paremklopsake ikooni Minu arvuti (My Computer) ja klopsake 
kasku Manage. 

6. Klopsake kaske Storage ja Disk Management. 

7. Paremklopsake MultiBay kovaketast ja klopsake seejarel kasku 
Partition. Jalgige hoolikalt kuvatavaid teateid ja jargige tapselt 
kuvatavaid juhiseid. 

Lisateavet vt elektroonilisest spikrist (klopsake: Action > Help). 
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Tehnilised andmed 



Ultra-Slim Desktop 
Lauaarvuti mootmed 



(tornasendis) 



Kdrgus 
Lai us 
Sugavus 


1 2,40 tolli 
2,75 tolli 
13, 18 tolli 


31 5 mm 
70 mm 
335 mm 


Ligikaudne kaal 


1 3,9 naela 


6,3 kg 


Lubatav koormus (suurim lauaarvutile jaotuv kaal) 


77 naela 


35 kg 


Temperatuuurivahemik (piirmaarad 
muutuvad korguse suurenedes merepinnast) 

Tootamisel 
Hoidmisel 


50 kuni 95 °F 
-22 kuni 140°F 


10 kuni 35 °C 
-30 kuni 60 °C 


Tootemperatuur arvutatakse umber 1,0 °C vorra iga 300 m kohta korguseni kuni 3 000 m ule 
merepinna, otsest pdikesekiirgust arvestamata. Suurim lubatud temperatuuri muutumiskiirus on 
1 0 °C (50 °F)/tunnis. Ulemmaar voib soltuda valitud lisaseadmete tuubist ja hulgast. 



Suhteline ohuniiskus (kondensaadivaba) 

Hoidmisel (28 °C (82,4 °F) max ! 0 kuni 90% 
mdrgtermomeetriga) 

Hoidmisel (38,7 °C (101,66 °F) max 5 k un i 95% 
mdrgtermomeetriga) 



Maksimaalne korgus merepinnast 

(ulerohuta) 

Tootamisel 
Hoidmisel 



10 000 jalga 
30 000 jalga 



3 048 m 
9 144 m 
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Ultra-Slim Desktop 



Mehaaniline vibratsioon 

/ T 1 T ^ 1*1*1 1 ■ * *\ 

(11 ms l/z snnuselist vibratsioonipulssi) 

Tootamisel 
Hoidmisel 


5Gs 
20 Gs 


Vibratsioon (juhuslik, Gs nimimaar) 
Tootamisel (10 kuni 300 Hz) 

Hnirlmkol MO leuni S00 H?) 


.25 
.50 


Toiteplokk 

Toopinge vahemik 
Toopinge nimivahemik* 
Toitepinge nimisagedus 


90 kuni 264 V w 90 kuni 264 V w 
1 00 kuni 240 V w 1 00 kuni 240 V w 
50 kuni 60 Hz 50 kuni 60 Hz 


Val|undvoimsus 


200 W 


Sisendahela nimivool (maksimaalne)* 


4 A 2 A 
(100 Vvv juures) (200 V vv juures) 


Soojuse arajuhtimine 

Maksimaalselt 
Tuupiline (joudeolekus) 


1 050 BTU/tunnis 265 kcal/tunnis 
341 BTU/tunnis 86 kcal/tunnis 


*Susteemis kasutatakse aktiivse voimsustegurikorrektsiooniga toiteplokki. Seetottu vastab 
seade CE-margistuse aluseks olevate standardite normidele ja seda voib Euroopa Liidu 
riikides kasutada. Aktiivse voimsustegurikorrektsiooniga toiteploki eeliseks on asjaolu, 
et sisendpinge diapasooni umberlulitit pole enam vaja. 



A-2 



www.hp.com 



Riistvara kasufusjuhend 



B 



Patarei vahetamine 



Arvutisse paigaldatud patarei on reaalajakella kaigushoidmiseks. 
Patarei tuleb asendada algselt arvutisse paigaldatud patareiga 
ekvivalentse patareiga. Arvutisse on paigaldatud 3-voldise 
toopingega liitiumpatareielement. 

Liitiumpatarei eluea pikendamiseks hoidke arvuti toitekaablit uhendatuna 
vooluvorgus. Patareilt tootab susteem ainult siis, kui arvuti toitekaabel 
on lahutatud. 



AHOIATUS: Arvutisse on paigaldatud sisemine liitiummangaandioksiidpatarei. 
Kui patareiga valesti umber kdia, voib see suttida ja tekitada poletusi. 
Ohu vdhendamiseks: 

■ Arge uritage patareid laadida! 

■ Arge jatke akusid/patareisid keskkonda, mi He temperatuur on ule 
60 °C(140 °F). 

■ Arge demonteerige, muljuge ega torkige patareid, arge luhistage selle 
uhendusklemme ega visake patareid vette voi tulle. 

■ Vahetage vana patarei valja ainult selle toote jaoks moeldud HP 
varupatarei vastu. 

AETTEVAATUST! Enne patarei vahetamist hoolitsege arvuti CMOS-satete 
varundamise eest. Aku eemaldamisel voi vahetamisel CMOS-sdtted kustutatakse. 
CMOS-sdtete varundamise kohta saate teavet dokumentatsiooni jo diagnostika 
CD-It haalestusprogrammi Computer Setup juhendit Computer Setup (F10) 
Utility Guide. 



Patareisid ja akusid ei tohi visata koos muude jadtmetega uldisesse olmejddtmete 
kogumispunkti. Akude ja patareide kogumiseks ja umbertootamisele saatmiseks 
kasutage avalikke kogumispunkte voi saatke need tagasi HP-le, HP volitatud 
partneritele voi nende esindajatele. 
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AETTEVAATUST! Staatiline elekter voib kahjustada arvuti voi selle lisaseadmete 
elektronkomponente. Seetottu maandage alati enne koigi toimingute alustamist 
endasse kogunenud staatiline laeng, puudutades ettevaatlikult monda maandatud 
metallobjekti. 



1. Vajadusel Iulitage arvuti seadistusmenuust (Computer Setup) 
valja „nutikas" kaaneandur (Smart Cover Sensor). Lisateavet 
saate dokumentatsiooni ja diagnostika CD-It juhendist 
Computer Setup (F10) Utility Guide. 

2. Eemaldage MultiBay-kettalahtrist kettaseade. Lisateavet vt 
„Kettaseadme eemaldamine MultiBay-kettalahtrist" lk 2-32. 

3. Lulitage arvuti nouetekohaselt (operatsioonisusteemi kaudu) valja, 
samuti lulitage valja koik valisseadmed. Lahutage toitejuhe ja 
valiste seadmete uhendusjuhtmed. 

4. Eemaldage arvuti kulgpaneel. Lisateavet vt „Kulgpaneeli 
eemaldamine ja tagasipanek" Ik 2-1. 

5. Eemaldage MultiBay tutarkaart arvutist O. 

6. Nihutage toiteplokki ettepoole © ja poorake selle parempoolne 
serv ules ©. 

7. Tostke toiteplokk arvutist valja. 




Toiteploki eemaldamine 
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Potarei vahetamine 



8. Leidke emaplaadilt patarei ja selle hoidik. 

9. Nihutage aku hoideklambrit paremale O ja tostke aku pesast valja ©. 




Aku eemaldomine 
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10. Suruge hoideklambrit paremale O. Suruge asendusaku hoidikusse, 
hoides selle plusspoolt paremal, kuni hoideklamber klopsab ule 
aku ulaserva ©. 



Aku vahetamine 

Parast patarei kohalepanekut tehke veel jargmist. 

1 1 . Toiteploki kohalepanek 

a. Asetage toiteploki vasak kulg ettevaatlikult kohale. 

b. Laske toiteploki parempoolne kulg lopuni alia. 

c. Nihutage toiteplokki tahapoole, kuni see kohale lukustub. 

12. Pange MultiBay tutarkaart oma kohale tagasi, asetades selle 
iihendusliidesega kohakuti ja vajutades seejarel korralikult paika. 

13. Pange MultiBay seade kohale tagasi. 

14. Vajadusel lukustage MultiBay turvasulus. 

15. Pange arvuti kulgpaneel kohale tagasi. 
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16. Uhendage koik valisseadmed tagasi, iihendage toitejuhe toitevdrku 
ja lulitage arvuti sisse. 

17. Arvuti seadistus (Computer Setup) 

a. Seadke kuupaev ja kellaaeg. 

b. Seadke paroolid. 

c. Muutke vajalikke susteemi erisatteid. 

d. Vajadusel aktiveerige „nutikas" kaaneandur (Smart Cover Sensor). 

Lisateavet saatedokumentatsioonija diagnostika CD-It juhendist 
Computer Setup (F10) Utility Guide. 
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Turvavarustus 



gj. Lisateavet andmeturbefunktsioonide kohta saate haalestusprogrammi 
juhendist Computer Setup (F10) Utility Guide ' ja toolauaarvuti 
haldusjuhendist Desktop Management Guide, mis asuvad 
dokumentatsiooni ja diagnostika CD-I, ning ka turvajuhendist 
HP ProteetTools Security Manager Guide (mone mudeli puhul) 
aadressil www.hp.com. 



Lisaturvaluku paigaldamine 

Arvuti Ultra-Slim Desktop kaitseks saab kasutada jargnevalt kujutatud 
turvalukke. 

Kaabellukk 




Kaabelluku paigaldamine 
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Tabalukk 




Toboluku poigaldomine 



C-2 



www.hp.com 



Riistvara kasufusjuhencl 



Turvavarustus 



Universaalne korpuselukk 
lima turvakaablita 

1. Viige lukust labi ka klaviatuuri ja hiire uhenduskaablid. 
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Turvavarustus 



2. Kaasasoleva kinnituskruviga monteerige lukk korpusele. 
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Turvavarustus 
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Turvavarustus 



3. Kaasasoleva kinnituskruviga monteerige lukk korpusele. 




4. Arvuti Iukustamiseks pistke turvakaabli ots lukku O ja vajutage 
Iukul olevat nuppu ©. Luku avamiseks kasutage kaasasolevat votit. 
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Elektrostaatilised laengud 

Staatilise Iaengu mahalaadimisest sormede voi mone muu juhi kaudu 
voivad kahjustusi saada emaplaadid voi muud staatilise Iaengu suhtes 
tundlikud seadmed. Ka voib seda tiiupi kahjustus vahendada seadme 
kasutusiga. 

Elektrostaatiliste kahjustuste arahoidmine 

Elektrostaatilise kahjustuse arahoidmiseks on kasu jargnevatest 
ohutusabindudest: 

■ Staatilise Iaengu suhtes turvalistes pakendites olevate toodete 
transpordil ja ladustamisel hoiduge neid puudutamast; 

■ Hoidke elektrostaatiliselt tundlikke detaile pakendites kuni nende 
joudmiseni maandatud tookohale; 

■ Enne umbristest eemaldamist asetage detailid maandatud pinnale; 

■ Hoiduge puudutamast uhenduspistmikke, juhtmeid voi trukkplaati; 

■ Maandage end alati, kui peate puudutama monda elektrostaatiliselt 
tundlikku komponenti voi solme. 
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Elektrostoatilised laengud 



Maandamise viisid 



Maandamiseks on mitu moodust. Kui kasitsete voi paigaldate 
elektrostaatiliselt tundlikke osi, kasutage monda jargnevatest 
moodustest: 

■ Maandage end kaepaela abil maandatud tookoha maandusahelasse 
voi arvuti kanderaamistikku. Kaepaelad on painduvad uhenduslulid 
takistusega 1 megaoomi ± 10% maa suhtes. Hea maanduskontakti 
saamiseks paigaldage kaepael otse randmele. 

■ Seistes tootades maandage kanna- voi poiaosa voi kogu tallaosa. 
Kui seisate juhtivast materjalist porandal voi porandamatil, 
kandke molemas jalas maandust. 

■ Kasutage juhtivast materjalist hooldusvahendeid. 

■ Kasutage kaasaskantavat valitoode hoolduskomplekti koos 
staatilist laengut juhtiva matiga. 

Kui teil pole korraliku maanduse realiseerimiseks uhtki soovitatud 
abivahendit, poorduge volitatud esinduse, edasimiiuja voi 
hooldusettevotte poole. 



Staatilise elektri kohta saate lahemat teavet volitatud esindusest, 
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Arvuti kasitsemine, hooldamine ja 
transpordiks ettevalmistamine 



Arvuti kasitsemine ja hooldamine 

Arvuti ja kuvari paigaldamisel ja hooldamisel jargige jargmisi juhiseid: 

■ Arge paigutage arvutit itlemaara niiskesse kohta, paikese katte 
voi ulemaara kuuma voi kiilma ruumi. Soovituslikud tookeskkonna 
parameetrid leiate kaesoleva kasutusjuhendi lisast lisa A 
„TehniIised andmed". 

■ Paigutage arvuti vastupidavale tasasele pinnale. Jahutuseks vajaliku 
ohuvoolu tagamiseks jatke arvuti korpuse koigile ventileeritavatele 
kulgedele ja kuvari kohale 10 cm ohuvahe. 

■ Arge takistage ohu juurdevoolu arvutisse - hoidke koik ventilatsiooni- 
ja ohuvotuavad vabad. Arge asetage sisselukatud tugijalgadega 
klaviatuuri tihedalt vastu lauaarvuti esikulge - ka see takistab ohu 
sissevoolu. 

■ Arge tootage kunagi arvutiga, mille kaas voi kiilgpaneel on 
eemaldatud. 

■ Arge asetage arvuteid iiksteise peale voi Iahedusse, kui selle 
tulemusena voiks iihest arvutist valjuv soojenenud ohk sattuda 
teise arvutisse sisenevasse ohuvoolu. 

■ Kui arvuti paigutatakse eraldi korpusse, tuleb see korpus 
varustada sisse- ja valjapuhkeventilaatoritega ning juhinduda 
eeltoodud juhistest. 

■ Jalgige, et arvutisse ega klaviatuuri ei satuks vedelikke. 

■ Arge katke kuvari ohuavasid mitte mingil moel kinni. 

■ Installige voi liilitage sisse operatsioonisiisteemi voi muu 
tarkvara toitehaldusftinktsioonid (sh unereziimid). 
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Arvuti kasitsemine, hooldomine jo transpordiks ettevalm'tstamine 



■ Enne jargnevaid toiminguid lulitage arvuti valja. 

□ Puhkige arvuti valispinda vajadusel pehme, niiske lapiga. 
Puhastuskemikaalid voivad viimistluse tooni muuta 

voi kahjustada. 

□ Puhastage regulaarselt arvuti koigil ventileeritavatel kulgedel 
asuvaid dhuavasid. Tolmurullid, mustus voi muud vddrkehad 
voivad sulgeda ohuavad, piirates ohu labivoolu. 



Optilise kettaseadme ohutusabindud 

Optilise kettaseadme kasutamisel voi puhastamisel rakendage 
jargnevaid ohutusabinousid. 



Tootamine 



Puhastamine 



Arge kettaseadet tootamise ajal liigutage. See voib lugemisel 
torkeid pohjustada. 

Valtige kettaseadme sattumist ootamatute temperatuurimuutuste 
moju alia, kuna seadme sisemuses voib tekkida kondensaat. 
Kui temperatuur on siiski kiiresti muutunud, oodake enne seadme 
sisselulitamist vahemalt uks tund. Kui lulitate seadme kohe sisse, 
voib lugemisel esineda torkeid. 

Hoiduge kettaseadme paigutamisest niiskesse, aarmusliku 
temperatuuri, mehaanilise vibratsiooni voi otsese paikesevalgusega 
ruumidesse. 



Puhastage esipaneeli ja juhtnuppe pehme, kuiva voi kergelt 
puhastusvahendi lahusega niisutatud pehme lapiga. Arge pihustage 
puhastusvedelikke kunagi otse seadmele. 

Hoiduge ukskoik milliste pinda kahjustada voivate lahustite 
(nt alkohol voi benseen) kasutamisest. 



Ohutus 



Kui seadmesse peaks sattuma voorkehi voi vedelikku, lulitage arvuti 
viivitamatult valja ja laske volitatud HP hooldustookojas ule vaadata. 
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Arvuti kasitsemine, hooldamine ja transpordiks ettevalmistamine 



Transportimiseks ettevalmistamine 

Arvuti ettevalmistamisel transpordiks pidage silmas jargmisi soovitusi: 

1. Varundage kovakettal olevad failid PD-ketastele, kassettidele, 
CD-dele voi diskettidele. Veenduge. et varukoopia ei satuks 
transpordi ajal elektri- voi magnetimpulsside moju alia. 

Kovaketas lukustub susteemi valjaliilitamisel automaatselt. 

2. Eemaldage disketiseadmetest ja talletage koik programmidisketid. 

3. Asetage disketiseadmesse tiihi diskett - see kaitseb seadet 
transportimise ajal. Arge kasutage selleks otstarbeks disketti, 
millele olete andmeid talletanud voi plaanite talletada edaspidi. 

4. Lulitage arvuti ja valisseadmed valja. 

5. Lahutage toitejuhe esmalt toitepistikust ja seejarel arvutist. 

6. Susteemi komponentidel ja valisseadmetel lahutage koigepealt 
toitejuhtmed, alles siis lahutage need seadmed arvutist. 

Enne arvuti transportimist veenduge, et koik laienduskaardid oleksid 
korralikult paigaldatud ja kinnitatud. 

7. Pakkige susteemi koostisosad ja valisseadmed nende 
originaalpakenditesse voi nendega samasesse pakendisse, 
jalgides, et nende kaitseks kasutataks piisavalt pakkematerjali. 

{^^^ Hoiutemperatuuride vahemiku piirmaaru vt lisa A „Tehnilised andmed". 
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